Canon ロロ HD DIGISUPER 90 


の 90x9 ぢ 


4K 光 学 性 能 と 高 倍率 ・ 長 焦点 を 両立 し つつ 、 
フィ ー ル ドス ズー ムレ ンズ と し て 高い 運用 性 を 実現 。 
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50) 画 4K 光 学 性 能 と 高 倍率 ・ 長 焦点 を 両 謙 

mw 画 放 送 用 フィ ー ル ド ズ ー ム レン ズ と し て 高い 運用 性 を 実現 
画 エ クス テン ダー 使用 時 も 4K 光 学 性 能 を 達成 

画 優れ た 防 振 性 能 を 実現 

UHD XS 。 還 : 二 チ エル シス テム に 対応 し た 出力 コネ クタ ー を 標準 装備 


INNOVATION 
In TV Optics Since 1958 


Toward 100 years anniversar y 


4K 送 用 フィ ー ル ドス メー ム レズ UHD DIGISUPER 90 vs, 


4K 光 学 性 能 と 高 倍率 ・ 長 焦点 を 両立 


エク ステ ンダ ー 使 用 時 も 4K 兆 学 性 能 を 達成 


・ 4K の 光学 性 能 を 持ち な が ら 、90 倍 の 高 倍率 と 810mm の 長 億 点 距離 を 
達成 し まし た 。 幅 広い 倍 点 距離 で 4K の 高 精細 映像 を 撮影 可能 で す 。 

* レン ズ の コー ティ ング 技術 や 鏡 筒 内 面 の 反射 を 7 
防ぐ 設計 に より 、 ゴ ー ス ト ・ フ レア の 発生 を 抑制 し 、 
要望 が 高まっ て いる ハイ ダイ ナミ ッ ク レ ンジ の 
映像 に 対応 し ます 。 


・ 内 蔵 2 倍 エク ステ ンダ ー を 使用 し た 全 ズ ー ム 域 に お いて も 、4K 光 学 性 能 
保持 し た 高 精細 な 映像 制作 が 可能 で す 。 
優れ た 防 振 性 能 を 実現 


・ キヤ ノン 独自 の シフ ト 式 光学 防 振 機 構 を 搭載 し 、 揺 れ の 少な い 滑ら か な 
映像 で 4K 撮 影 が 可能 で す 。 


放送 用 フィ ー ル ド ズ ー ム レン ズ と し て 高い 運用 性 を 実現 


* 4K の 光学 性 能 と 高 倍率 ・ 長 焦点 を 両立 し な が ら 、250.6 ( 幅 )x255.5 
(高き ) x610 (全長)mm、 質 量 約 23.2kg*! と HDTV 放 送 用 フィ ー ル ド 
ズー ムレ ンズ %2 と 同等 の サイ ズ ・ 質 量 を 実現 し まし た 。 

※1: レ ンズ 本 体 の み ( サ ー ボ モジ ュー ル 信 まず) 
※2:DIGISUPER 95(X]95x8.6B) 

* HDTV 放 送 用 フィ ー ル ド ズ ー ム レン ズ に 使用 し て いる 操作 系 アク セ サ リ ー や 、 

レン ズ サ ポー ター 等 の 使用 が 可能 で す 。 


s 風 や 振動 に に る レン ズ の 揺れ と 、 パ ン ・ チ ルト 操作 の 識別 を 高速 で 行う こと 
に より 、 パ ン ・ チ ルト 操作 時 で も 倍 和 感 が な く 、 撮 影 者 の 意図 通り の フレ ー 
ミン グ が 可能 で す 。 


バー チャ ル シ ス テム に 対応 し た 出力 コネ クタ ー を 標準 装備 


・ 焦点 距離 や 被写体 位置 な どの レン ズ 位 置 情 報 を 、 
高 精 度 の セン サー で 読み 出し 出力 する こと の で きる 
20pin コ ネクター を 標準 装備 し て いま す 。 実 写 映像 と 
CG 映 像 を 合成 する バー チャ ル シ ス テム を 用 いた 、 
スポ ー ツ 中 継 な どの 映像 制作 に 有効 で す 。 
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画 主 な 仕様 画 ア クセ サリ ー 接 続 例 
型 名 UJ90x9B 
レン ズ タ イプ ISS 
用 途 2/3 型 4K カ メラ ノ 2/3 型 HD カ メラ 
ズー ム 比 90x 
エク ステ ンダ ー 1.0x 時 2.0x 時 
焦点 距離 9~810mm 18~1620mm 
中 2 1:2.4 at 9~486mm 1:4.8 at 18~972mm 
最大 口径 比 1:4.0 at 810mm 1:8.0 at 1620mm 
画 和 56.1"x 33.4° at 9mm 29.9°x 17.1* at 18mm 
正 0.68"x 0.38* at 810mm 0.34"x 0.19* at 1620mm 
至近 距離 3.0m 
= アコ 287.9x161.9cm at 9mm 144.0x81.0cm at 18mm 
最近 接 時 の 撮影 3.3x1.9cm at 810mm 1.7x1.0cm at 1620mm 
外形 寸法 250.6 ( 幅 ) X255.5 ( 高 さき) x610 (全長 )mm 
質量 *2 約 23.2kg 
※1 突起 物 を 含ま ず ※2 レン ズ 本 体 の み ( サ ー ボ モジ ュー ル 含 まず ) 
画商 品 構成 弄る 
し 2 1 ① レン ズ 本 体 UJ90x9B ISS 
フー ドキ ャ ッ プ 1 ② フォ ー カ ス デ マン ド FDJ-D02 他 
ダス トキ ャ ッ プ 1 ⑧ ズー ム デマ ンド ZDJ-DN2 他 
コネ クタ ー キ ャ ッ プ 1 ④ レン ズ サ ポー ター NP2 S 
取扱 説明 書 1 
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製品 に 関す る 情報 は こち ら で ご 確認 いた だ け ま す 。 安全 に お 使い | ご 使用 の 前 に 取り 扱い 説明 書 を よく お 読み の 上 、 正 し く お 使 いく だ さい 。 
、 の A いた だ く た め に | @ 表 示さ れ た 正しい 電源 ・ 電 圧 で お 使い くだ さい 。 
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